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AUTOMATYKA I STEROWANIE DLA GÓRNICTWA

Separator Sygnałów

Separator sygnałów typu SSA-1BX realizuje funkcję pomocniczą w systemie sterowania procesem 
technologicznym dzieląc magistralę ATUT-NET na segmenty dzięki czemu można zapewnić 
iskrobezpieczeństwo systemu tworząc nawet bardzo rozległe sieci. W razie potrzeby urządzenie można 
wykorzystać jako punkt podłączenia zasilania magistrali z zasilacza iskrobezpiecznego.

Opis urządzenia:
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SSA-1BX

AUTOMATYKA I STEROWANIE DLA GÓRNICTWA

Charakterystyka techniczna:

Separator Sygnałów

Numer certyfikatu ATEX     FTZÚ 05 ATEX 0046

Parametry zasilania:
Napięcie zasilania       U  = 12,5 ÷ 15 VDCN

Pobór prądu       I  < 50 mA dla U  = 15V (lewa strona)N N

        I  < 90 mA dla U  = 15V (prawa strona)N N

Normalne warunki pracy:
Kategoria urządzenia     I M2/M1
Rodzaj budowy      Ex ib/ia I
Zakres temperatur pracy     0°C ÷ 40°C
Stopień ochrony obudowy    IP54
Szerokość x Wysokość x Głębokość   393 x 380 x 103 mm
Liczba wpustów / złącz  kablowych   4
Masa        4 kg
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