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ПРЕМИИ:
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И С К Р О Б Е З О П А С Н А Я  О П Т И Ч Е С К А Я  
Т Е Л Е К О М М У Н И К А Ц И О Н Н А Я С И С Т Е М А

A T U T - M F E

Искробезопасная оптоволоконная структурная  сеть ATUT-MFE  фирмы PPHU ATUTSp.z.o.o  
обеспечивает  возможность построения безопасных, резервируемых, реконфигурированных каналов 
связи между поверхностными службами горного предприятия и всеми уровнями в структуре MESH c 
полной автодиагностикой  сети, c использованием технологий  снижающих число  оптоволокон  
необходимых для построения определенного участка сети. Функциональность  резервируемой  базовой 
сети в нештатном режиме позволяет:

●   принятие решений изменении направления  передачи данных (routing);

●  снижение информационного потока на  наиболее загруженный узел сети и быстрое  реагирование на 

аварийные ситуации путем реконфигурации сети;

●  мониторинг  состояния оптоволоконного канала связи путем контроля режима  работы передатчиков. 

Использование технологии WDM (оптическое мультиплексирование с разделением по длинам волн МРДВ 
(WDM) позволяет сократить вдвое число волокон на определенном участке кабельной трассы. Принимая 
во внимание обстоятельство, что сеть ATUT-MFE функционирует с использованием протокола TCP/IP, 
обеспечивается возможность реализации работы определенного участка сети в режиме полного дуплекса 
с использованием одного оптоволокна. Использование диагностики и мониторинга параметров среды 
передачи в каждом, даже наbменьшем, узле сети обеспечивает быстрое и точное определение места 
повреждения и его устранение, а также прогноз повреждения путем анализа качества связи и затухания 
отдельных участков кабельной сети.

ISPS-2
Пункты доступа сети WIFI.
Сетевой узел с функцией увеличение 
дальности связи сети WIFI (WDS).

KMi-1
Искробезопасный медиаконвертер
Конверсия искробезопасных сигналов с кабельных интерфейсов сети 
Ethernet на сигналы оптические с ользованием одного (система WDM)  
либо двух оптоволокон, с одновременным контролем затухания 
оптического сигнала.

AT-NODE/G 
Узел резервируемой, оптоволоконной базовой сети
Сетевой узел уровня L-3 обеспечивающий  резервацию 
и  высокопропускную коммутацию.

ISE-1
Искробезопасный коммутатор  сети Ethernet
Cетевой коммутатор, интегрирующий 
локальную сеть 100Base-TX с коммутатором 
уровня L-3 базовой сети.

KM-2
Медиаконвертер 
Конверсия неискробезопасных сигналов с кабельных 
интерфейсов сети Ethernet на сигналы оптические с 
использованием одного (система WDM)  либо двух 
оптоволокон, с одновременным контролем затухания 
оптического сигнала.

DZW-1
Подземное устройство визуализации
Локальная визуализация технологических 
процессов, наблюдение за изображением 
с видеокамер.AT-TEL

Искробезопасный телефон VoIP
И с к р о безо п а с н ы й  тел е ф о н  Vo I P  
работающий в сети WIFI, входящую в 
структуру сети ATUT-MFE.

 Резервируемая базовая  
сеть с высокой пропускной 
способностью 
Локальные сети 100-BaseTX.
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