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ATG-2

Generator sygnałów typu ATG-2 przeznaczony jest do generowania komunikatów słownych, słowno-
akustycznych lub akustycznych. Urządzenie może być wyposażone w akumulator umożliwiający pracę po 
zaniku napięcia. 
Wyposażenie elektryczne wykonane jest jako iskrobezpieczne, co umożliwia stosowanie go w zakładach 
górniczych w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu metanu. Wyposażenie elektryczne spełnia 
wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005r. (Dz. U. nr 263 poz. 2203) „w 
sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w 
przestrzeniach zagrożonych wybuchem” wdrażającego postanowienia dyrektywy 94/9/WE Parlamentu 
Europejskiego.

Generator sygnału ostrzegawczego

AUTOMATION AND CONTROL FOR MINING

Opis urządzenia:
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Numer certyfikatu ATEX       FTZÚ 12 ATEX 0212

Zasilanie:
Napięcie wejściowe U        15 VDCN

Pobór prądu (wersja z akumulatorem)           < 40 mA

Warunki pracy:
Urządzenie grupy         I
Kategoria urządzenia                M2/M1
Rodzaj obudowy                Ex ib/ia I Mb/Ma
Zakres temperatur roboczych         0°C ÷ 40°C
Wilgotność         max 95%
Stopień ochrony             IP 65
Szerokość x Wysokość x Głębokość              130 x 210 x 110 mm
Natężenie dźwięku (mierzone z odległości 1m)         105 dB

AUTOMATION AND CONTROL FOR MINING

Opis techniczny:
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