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Bringing global experience to local excellence
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Используется для  измерении параметров водопроводной сети, пожаротушения или рабочих жидкостей 
холодильных  агрегатов. Базируется на искробезопасных электромагнитных расходомерах типа IPE и 
модульных программируемых контроллерах CUKS-MPS, которые вместе с исполнительными устройствами 
можно использовать для управления насосами, задвижками, измерения расхода жидкости,  и т.п.
Существует возможность местной и дистанционной визуализации данных. 
Характеристика системы мониторинга  технологических сред:  

● текущее отображение данных измерений на табло, воспроизводящих сети шахтных противопожарных 

трубопроводов или других средств в форме  балансовых отчетов о расходе за определенное время,

●  оповещение в случае чрезмерного потребления воды или снижения давления  в трубопроводе, 

●получение текущих и архивированных данных за любой промежуток  времени измерений, с использованием 

их математической обработки, например, представление экстремальных расходов за определенный 
промежуток времени.

Система предназначена  для управления машинами, агрегатами холодильными и модулями 
климатизации шахт, вспомогательными устройствами, совместно с сетью распределения  охлажденной 
воды. Реализует следующие функции:
1. Измерение расхода и температуры охлажденной воды в ответвлениях  холодильной установки;
2. Локальная визуализация параметров, а также дистанционное и местное управление потоками 
охлажденной воды;
3. Измерение расхода и температуры охлажденной воды в местах инсталляции  штрековых охладителей 
воздуха;
4. Мониторинг режима работы холодильных агрегатов, расчет  охлаждающей  мощности;
5. Обмен измерительной информацией между сетью концентраторов данных и измерительными 
станциями;
6.  Визуализация и архивация данных с использованием платформы  ATVisio-2.

CUKS-MPS4
Искробезопасный программируемый  
командоконтроллер
Измерение параметров медиа, местная   
визуализация, местное и дистанционное 
управление потоками сред.

ZNE-ATUT/DN 
Клапан с электрическим приводом
ZNE-ATUT/DN обеспечивает возможность локального и дистанционного 
пуска  и управления  техническими механизмами, таких как клапаны, 
задвижки, крышки и т.п., в горных выработках, опасных по метану и пыли.

PZW-1 / ATVisio-2
Поверхностная система визуализации с платформой программирования ATVisio-2.
Поверхностная система визуализации с платформой программирования ATVisio-2. Система 
класса MES (Система организации производства), АРМ диспетчера, система управления, 
безопасности и визуализации  (SCADA), громкоговорящая связь, диагностика 
информационной сети и устройств.

IPE
Искробезопасный электромагнитный расходомер 
Предназначен для установки  в трубопроводах для измерения 
расхода токопроводящих жидкостей.

CUKS-MPS7
Искробезопасный программируемый  командоконтроллер
Измерение расхода и температуры  сред, например,  
охлажденной воды, воздуха в местах установки штрековых  
воздухоохладителей.

SMRS-1
Сепаратор последовательной магистрали
Сепаратор обеспечивает взаимодействие искробезопасного командоконтроллера, как 
вышестоящего устройства, с исполнительными механизмами (задвижками) через 
интерфейс, гальванически разделяющий  отрезки магистрали.
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